
De Grote Zeemeeuwen 6,8670 Koksiide

woning. gesloten bebouwing I oppervlakte:45 m2

certifi caatnum men 20240221-0003150261-R5-1

Energielabel
906 twn I {m2 jaar)

5il{; :j'O() ,,; !.i 1-: \U..t tj -10t1

Gemiddelde gesloten bebouwing:

348 kwh / (m2 jaar)

'',TJffilT',]l.11:30**

De energiescore en het energielabel van deze woning z'1jn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke

energieverbruik van de {vorige} bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit ceftificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum:

H

A+

ALLE DIENSTEN
v';]ilt?'..3t'1J VASTGoED
X info@ifkma,be \ osoeoozos

IFIRMA

EP19424

Ven Parys Dit certificaat is geldig tot en met 2l februari 2034.
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

i lnzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tot de
doelstelling en u voorziel een

energie-effici€nte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp. condenserende kelel,
tmicrolWKK. effici€nt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 Wm2l.

2 : Energielabel van de woning

Daken

2/32

E
i

U behaalt een energielabel A voor uw woning{=
energiescore van maximaal 100 kWh/tm2 jaar)!. U

kies! op welke manier u dat doet i:oleren,

effici€nt verwarmen. effici€nt ventileren,

zonneenergie. hernieuwbare energie ...

Uw energielabel:

90d n*nr,*zjaar!Doelstelling :

Mur€n

ITDoelstelling

Doelstelling:

100 twnl{m2jaarl
Vensters {beglazing en profiel)

Beglazing

Deuren, poorten en panelen

Vloeren

Verwarming

@ rlektrische verwarming

@ rachelG)

Sanitair warm water
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

Doelstelling

Doelstelling

Doelsteliing

Doelstelling

@ Oe woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

,rtt

'i,. r. i
:..-.r:..,i

Ventilatie

Te wei nig ventilatievoorzieningen
aanwezig

tuchtdichtheid

Niet bekend

#,/R
Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

Li = 1,80 V//(rn?

u = 3.?r.#l(m2K)

U = 4.39 Wl;flrr.)

i:;r:iiri,ir..
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Overzicht aanbevel ingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen z'1jn gebaseerd op piste 1.

Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist

voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindiraties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De pruzen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informat;e over wat wel en niet inbegrepen is vindt u

op pagina 29.

GET.IIDDELDE

PRIJSINDICATIE "'HUIDIGE SITUATIE

Plat dak

36 m2 van het platte dak is {vermoedelijk} te

weinig geisoleerd.

AANBEVEUNG

Plaats bijkomende isolatie boven op het € 7 OOo'

platte dak

Dakvensters en koepels

9 m2 van de dakvlakvensters ofkoepels heeft Plaats nieuwe dakvlakvensters ofkoepels
polycarbonaatplaten. Dat is niet met hoogrendementsbeglazing en

energiezuinig.Ookdeprofielenzijn energieperformanteraamprofielen

themisch weinig performanl

Panelen

1,7 m2 van de panelen is onvoldoende

geisoleerd.

Vensters

3J m2 van de vensters heeft. dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook

de raamprofielen zijn thermisch weinig
performant.

€ 13 5005:!

Vervang de panelen door energiezuinige € I 5o0

vulpanelen met sterk isolerende profielen.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 3 sOO'j

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raarnprofi elen.

Deuren en poorten
'1,9 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende geisoleerd.

lluur
2l m2 van de muren is niet geisoleerd en 47

m2 van de muren is te weinig geisoleerd.

Vloer op volle grond

45 m2 van de vloer op volle grond is
vermoedetijk te weinig geisoleerd.

Vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

Plaats (bijkomendel isolatie aan de

binnenkant van de muur
of plaats lbijkornendel isolatie aan de

buitenkant. van de muur.

€3000

€ t5 000"

€ 24 500"-

Plaats bijkomende isolatie in de vloer. € 11 O0o'
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verwarming
100% van de woning wordt. verwarmd met

een {accumulerendel kachel of elektrisch

verwarmd.

Ventibtie
De verblijfsruimtes hebben voldoende

ventilatievoorzieningen, maar de natte
ruimtes niet

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig

Vensters

5,8 rnz van de vensters heeft
hoogrendementsbeglazing {geplaatst na

2000,. Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de

beglazing als de raamprofielen voldoen

echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Vervang de hccumulerendel kachells! en € 12 O0O*
elektrische verwarming door een / € 23 00o*
luchtlwater of bo'dem/water warmtepo.np
ofttijdelijkl een condenserende ketel. €8 OOo*

Plaats een afgiftesysteem, bij voorkeur op
lage temperatuur.

Zorg dat de natte ruimtes permanent € 4 OO0*
geventileerd kunnen worden, bij voorkeur
via een ventilatiesysteem met vraagsturing
en warmteterugwinning

volgens de zonnekaart is het dak geschikt

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaauing van een zonneboiler.

€ 5 000*

Volgens de zsnnekaart is het dak geschikt

voor 5,4 m2 zonnepanelen. Overweeg de

plaatsing van zonnepanelen

€2 000*

Als u de vensters of beglazing vervangt,

zorg dan dat deze voldoen aan de

energiedoelstelling.

Een condenserende ketel heeft een iets slechter r€ndement.

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een

condenserende ketel. na uitvoering van alle aanbevelingen.

een 2Gtal kWhl{mzjaarl hoger liggen dan met een

warmtepomP.

o Energetisch helemaal niet in orde e Energetis{h niet in orde zonne-energie ri Energetisch redeluk in orde

* Ais er versi:hillenrie gan;1b,are uilv<ieringsrnethcces zijn, wcrcien de p:rljzr:n hiervan gr:scheirien door een:,r:lrr-rine:irci:p.
N{eei ljetaiitrf'orrn;rlie vindl u vanaf pagtn.t 29.
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Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de irnpactvan elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Huidig energielabel

906 r.wn / {m2 jaar)

lndicatief label na renovatiewerken

1M kwh / (m2 jaar)

'"'Y"''"'''E

@)

t..\,,..J

Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er blj de renovatie op dat de werken luchtdicht

uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op

te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbetelen.

Koeling en zomercomfort Uw woning heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon

zoveei mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die ver-

bruikt veel energie.

Sanitair ryarm waten Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zon-

neboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

..t

Let op!
De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaa! worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft. vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan ap te stellen. De energiedeskundige is niel aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevalingen ofaandachtspunten.

t'leer informatie?
o voor meer informatie over het

energieprestatiecertifi caat. gebru iksgedrag.

woningkwaliteit .-. kunt u terechL op

wwuvlaanderen.be/epc.
. Meer informatie over uw woning vindt u op uw

persoonlijke woningpas. Surf naar

woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te

bekijken.

Gegevens energiedeskundige:

Robrecht Patrick Van Parys

iFirma

8210 zedelgern

EPl9424

Premies

lnformatie over energiewinsten, subsidies of andere

financi€le voordelen vindt u op

www.vlaanderen.be /bouwen-en-verbouwen /prernies.
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Energieprestatiecertificaat {EPCI in detail
Elk gebouw besraat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden z!jn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening
houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.
Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. sarnen met uw architect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne-energie

Ventilatie
Overige installaties

Bewijsstukken gebruikt in dit EPC

Toelichti ng prijsindicaties

10

14

17

10

23

25

27

28

29

10 goede redenen om nu al grondig te
renoveren
De eerste stap naar een gebouw mel een goede ener-
gieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start
vandaag nog. met een goede planning en deskundig advies,
zodat ook latere renovatiestappen haalbaar bl'rjven. Een goed
geisoleerd gebouw staat klaar voor de toekomsu u kunt er
op lage temperatuur verv\rarmen, met een warmtepomp of
aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch geren-

oveerde woning biedt veel voordelen:

I l. Een lagere energiefactuur

p 2. Meer comfort

,l ,) 3. Een gezonder binnenklimaat

(ir) 4. Esthetische meerwaarde

-. i'r ' 5. Financiele meerwaarde

1. .;l 6. Nodig voor ons klimaat

l,,J 7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

.- )

, . , 8. Minder onderhoud

li

f :: 9. Vandaag al haalbaar

,a,(j lo. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!
Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is
in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-
grepen in het EPC. Voor meer informatie over lhet herkennen
vanl asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op
www.ovam.be.

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw woning zijn door de
energiedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

ziqh alleen baseren op zijn vasisrellingen tijdens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de
voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens
gaat de software uit van veronderstellingen. onder meer op
basis van het {ver}bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn
van de werkelll'ke samenstelling van uw muur, dak of vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te
voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

bi n nenaflrerki ng tijdelij k verw'g'deren ...1.

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken
en de voorwaarden kunt u terecht op
www.vlaanderen.be/ eoc.

De bewijsstukken die gebruikt z'1jn voor dit EpC, kan u
terugvinden op pagina 28.

Energiedoelstelling 2050
De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen
2O5O alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-
stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2OlL
Ten tijde van de opmaak van dit EF€ is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruitl Hou nu al zo veel mogeiijk rekening met die ener-
giedoelstelling en streef zelfs naar beter.
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Algemene gegevens

Gebouw id ./ Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte (m2 !

Verliesoppervlakte lm2l

lnfi ltratiedebiet (m3/lmzhll

Thermkche massa

Open haard{enl voor hout aanwezig

Niet-residenUEle bestemming

Berekende energiescore (kWh/{m2 jaar)l

lGrakteristiek jaarlijks primeir energiev€rbruik {kWhljaarl

co:-€missie {kg/jaar}

lndicatief 9.peil

Cremiddelde U-waarde gebouwschil {W/lmzKl}

Gemiddeld inrtallatierendement verwarming {e/ol

Verklarende woordenlfist

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristiek jaarl[iks primair

energieverbruik

berekende energiescore

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ..' Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleeft.

De warmteweerstand van een materiaallaa8. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

:materiaallaag isoleerl

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde' hoe beter

het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende 66n jaar nodig is voor de :

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnePanelen worden in mindering :

:::::: voor de totate energieprestati€ van een woning. De berekende energiescore

is gelljk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de

bruikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de ori€ntatie, de zonnewinsten en

de vormeffici€ntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-effici€nter de gebouwschil. :

16062006 t $A63612

].5la2l2a24

't972

. 122

Geen

45

't71

' onbekend

, Zwaar

' Neen

Geen

906

44.77Q

4.211

' 136

1,33

7?

S-peil
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Daken

Plat dak
36 rn2 van her platte dak is {vermoedelijH te
weinig geirsoleerd.

Plaas bijkomende isolatie boven op het € z OOO*

platte dak

Bij de renovatie van uw dak kunt u het besl streven naar een U-waarde van maximaal O:4 Wl{m2KL Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 1{ cm minerale wol of XPS {tr" = O,O35 w/(m.K)} of 12 cm PUR {}" = 0,O27 W/{m.K}l, Als u de
isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaabt moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens
22 cm minerale wol-

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak{en} maar €€n keer grondig. lsoleer daarom meteen maxirnaal. De energiedoelstelling
van 0.24 Wl{mzfl vorrnt de basis. maar u kunl altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsole€rt u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats
genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

. wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandrnuuGjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler ofzonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leidingdoorvoeren of dakversrevigingen.

. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later no8 wilt toevoegen tbijvoorbeeld een zolderkamer wordt
bureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters re integreren in uw dalc

Een plat dak isoleren
B'rj de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor
een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe
laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.
Als het dak al gei'soleerd is. moet vooraf bekeken worden
hoeveel isolatie u nog kunt b'ljplaatsen. Vraag daarvoor raad
aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.
Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte
dak een groendak kunt maken.

Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordl Anders gaat een
groot deel van het isolatie-effect teniel

. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een
impact op de dnagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering.

. Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op
vooruil en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel
essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en
uw comfort.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

* l.f €*a rnfor-ntarre c',,er ce lr-ij:inJraali4 ,,,;ndl !t ci:t :lagina ;t9.
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Technische fche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Berorg die gegrvens aan uw vakman.
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Vensters en deuren

Dakvenstcrs en koepels

9 mr uan de dakvlakvensters of kcepels heeft plaats nieuwe dahulakensters of koepels
polycarbonaatplaten. Dat i5 niet met hoogrendementsbeglazing en

energiearinig Ook de profielen zijn energieperformant€ raamprofielen
therm ixh weinig performanl

Panelen

1,7 m2 van de panelen is onvoldoende
gelsoleerd.

Vegsters

32 m2 r,ran de vensters heeft. dubbele
beglazing. Dat is weinig energezuini6 Ook
de raanpmfielen zijn t}renniseh weinig
performanl

€ {} 500*

Vervang de panelen door energiezuinige € 1 500*
vulpanelen met sterk isolerende profielen.

Veffang de vensters door nieuwe vensters € 3 50Or
met hoogrendementsbeglazing en

energieperfarmante raamprofi elen.

Deuren en poorten
1.9 ml van de deuren of poorten is
onvoldoende gei'soleerd.

llenstss
5.8 m2 van de vensteo heeft
hoogrendementsbeglazing (geplaatst na
2000L Dar is redelijk energiezuinig- Zowel de
beglazing als de raamprofielen voldoen
echter nog niet aan de energledoelstelling.

Vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energieainig
ahernatieF met sterk i:olerende profielen.

Als u de vensters of beglazing venrangt"

zorg dan dat deze voldoen aan de

eneryiedoelstetfing

€3 000*

De h^.aliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw venstera Kies altud voor dubbele
hoogrendementsbeglazinB of drievoudige be$azing met een U-waarde van maximaal '!,0 W/lm2Kl. Bij de renovatie van
vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W{m2Kl voor de vensters {glas + profielenl. Naast de
vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige
aandachl

8lj de vwvanging r'ran uw deuren, poorten of panelen kunt u het besl streven naar een U-waarde van rnaxirnaal 2 wl(m2Kr.
Kies daarom vcor een deur of poort met $erk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen
voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal I,o !Vl(m2Kl.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar 66n keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-effici€nte
oplossing.

* t,l€er iniormatie over de p*,isindicalie vin'lt u cD pagina 29.
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Denk vooruit!

. Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu ai voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermljdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning.

o Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in cembinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde builenzonwering le plaalsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters Yervangen

Het venster lglas * profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het sm bepaalde redenen

{esthetisch, bouwkundige regelgeving .-.1 niet mogelijk of gewenst is orn het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed alt!1'd voldoende aandacht aan een luchtdichLe plaatsing

van het buitenschrunwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geiioleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen

Zorg ervoor dat deuren, poorlen of panelen luchtdicht geplaatst wsrden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten

uitgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkanL van de deur is ingewerkt. Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur

geopend wordl

Pas op!

' oankzij de vervanging van het buitenschrljnwerk gaat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleten en kieren. Voorzie dus een ventilati€systeem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden. maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uilvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De ener$edeskundige heeft de onderstaande geganens ingaroerd. Bvorg die gegevens aan uw vakman.
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Technische fiche van de deuren, poorten en Panelen
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingenroerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Muren

O Pasop!

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal O:4 w/{mzK}- Dat komt overeen met
een iso{atielaag van ongeveer 14 cm minerale wol EPs of xPs {^d = o,035 wl(mK}} of 10 cm puR of plR ttr" = o.023 w{mK}}. Als
u de isolatie tussen regelwerk plaatsL breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar 6€n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van O,24 W/{m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Huur
2l rn2 van de muren is niet geTsoleerd en 47

m2 van de muren is te weinig geisoleerd.

Plaats {bukomendel isolatie aan de

binnenkant van de muur
of plaats tbijkomendel isolatie aan de

buitenkant rran de nnrur.

€15 000*

€ 24 500t

Laat u biistaan doar
een. arehitect, aannemer of

vakman voor deskundi6
advies en een goede

uiwoering uan de v'rerken.

. De warmt€verliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te vermljden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten yan de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er cp
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
Voorzie dus een uentilatieamteem om uw woning te ventileren Dat is niet enke!
essentieel om vochtproblemen te vennijden, maar ook voor uw gezondheid en
uw comfort.

* Mu"r. informaile over de prtEindicatie vin,Jt u op i,agina !9.
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Methodes om buitenmuren te isoleren

Er beshan een aantal m€thcdes om mur€n te isoleren. U kunl die methodes combineren om de energiedoelstelling van OJ4

W/{mzK) te halen.

Huren aan de buitenkant isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met een geisoleerde

spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te

brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe

gevelbekleding.

1. Buitenmuur | 2- Isolatie | 3. Vochtscherm I a- Afwerkingslaag

15. StUl- en regelwerk {optioneel}

o
. Bouwfusisch veruit de beste oplossing.

. Koudebruggen worden weggewerkt.

. Nieuw uitzicht van de woning.

L}
. vrU dure oplossing.
. Niet toepasbaar b'{ beschermde cf siergevels.

. soms is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? zorg nu al dat de

dakisolatie zal kunnen aansluiten op de

muurisolalie.
. vemieuw eerst vensters en deuren {indien nodigl,

zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.

. Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering-

Huren aan de binnenkant isoleren

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur

bevestigd worden ofeen structuur in houtof metaal kan

opgevu ld worden met isolatie {'voorzetwandslrsteem'}.

Binnenisolatie is een delicaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uitvoeren door een gecertificeerd

aannemer.

l. Buitengevel 12. lsolatie 13. Dampscherm 14. Binnenafwerking

I 5. stijl- en regelwerk ioptioneell

o
. Relatief eenvoudig zelf uit t€ vseren.

. Geen invloed op het uitzicht van de woning.

o
- Bouvrrfusisch de meest delicate oplossing.

. De binnenruimte verkleint en stopcontaclen, leidingen en

radiatoren moeten worden verplaatsl

Denk vooruit!

' vernieuw eerst vensters en deuren {indien nodig},

zodal de binnenisolatie hierop kan aansluiten.

r Breng eventueel wandverstevigingen aan om later

kaders en kasten te kunnen ophangen.



Energieprestatiecartificaat De Grote zeemeeuwen 5, 8570 Kokijde 120240221{003150261-RE5-1 161?f

Technische fiche van de muren
De ener$edskundige heeft de onderstaande gege\rens ingenoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar €en U-waarde van maximaal O,24 w/{m2K}' Bij een vloer boven

een kelder komt dat overeen mel een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (l" = 0,040 W/{mK}} of 7 cm gespoten PUR

of plR {}. = 0,030 W/{mK}} . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft. de isolatielaag in vloeren op volle

grond ieu minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw yloer{enl maar €6n keer grondig. lsoleer daarom m€teen maximaal- De

energiedoelstellinB van 0,24 W(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Vloeren

Vloer opvollegrond
45 rn2 van de vloer op volle grond is

vermoedelijk te weinig geisoleerd.

Een vloer op volle grond isoleren

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt

de nodige grond uitgegraven. Let daarb'1j wel op dat uw

funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerK met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig De

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt met €en nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

controleer hierbij alt'ljd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

Plaats bijkomende isolatie in de vloer € 1l OOO*

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.

Zo vermijdt u lcoudebruggen.

. Nadien uw installatie Voor ruimteverwarming

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te

plaatsen.

. Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installaties

die u later wilt aanpassen. Plaats eventue€l

wachtbuizen voor technieken (bv. elekriciteisleidingenl

die u later nog wilt toevoegen.

Pas op!

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid \ran uw

woning er sterk op \rooruit gaal De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermuden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comforL

Laat u bustaan door

een architect, aannemer of
vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoerinB van de werken.

* f"leer infor'nraiie ovei rte cr(siiirli(atrt t/in.li u cp pagiila :9.
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Technische fiche van de vloeren
De eneryiedeskundige heeft. de onderstaande gegwens inganoerd. Bezorg die gege\rens aan uw vakman.
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Ruimteverwarming

vevang de {accumulerendel kachellsl en e u OOO*

elektrische verwarming door een / g zg OOO*

luchtlwater of bodem/water warmtepomp

of(tudelukl een condenserende ke[el. € 8 coo*
Plaats een afgifteslpteern bij voorkeur cp

lage temperatuur.

Een condenserende ketel heet, een iets slechter rendemenl

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,

een 2$tal kwh/(mzjaarl hoger liggen dan met een

warmtepomp.

Bij de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u hei best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel

mogel ijk hernieuwbare energiebronnen.

Warmte opwekken op een energie-effici€nte manier

Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelijke

werkingstemperatuur, zoals een warmtepomp of een condenserende ketel. Voorzie in een optimale centrale regeling, zoals

een kamertherrnostaat in combinatie net een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem ol het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere opties zljn een warmtenet of een

m icro-warmte-krachtkoppel i ng.

lffarmtepomp
Als uw woning al goed gei'soleerd is en als u bschikt
over oppervlakteverwarming of voldoende grote

radiatoren, dan kunt u de plaatsing van een

warmtepomp overwegen. BU uw renovatie kunt u het

best kiezen voor €en systeem met een

seizoensprestatiefactor {SPF} van 4 of hoger.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving {lucht
water of bodeml op voldoende hoge temperatuur. 65% i
80?o vdn de energie die de warmtepomp leverL wordt
gewonnen uit de omgeving. zo verbruikt een

warmtepompinstallatie minder energie en stoot ze

minder COz uit dan een klassiek verwarmingssysteem.

Venmrming
'l0O% van de woning wordt verwarmd met

een (accumulerendel kachel of elektrisch

verwarmd.

+4AaC
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1 reiarr*apogtrp
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Condenserende ketel
Condenserende kelels hebben een nominaal rendement van meer dan

10006 omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde

rookgassen recupereren.

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat zij'n fossieie brandstoffen waarvan u het gebruik het best
zo veel mogelijk kunt beperken. Overweeg daarom de combinatie van

een condenserende ketel met een zonneboilerinstalla$e met
zonnecollectoren ofde koppeling van een condenserende ketel aan een

ii/armtepomp {=hybride warmtepompl.

2*Ju*.o0.

1,'6br8.!rdlngs8essen

.r lltlt JfiilT

JfiT

n}
11qrR€qrperetl€

v.gwarmlnfi

Ute*ing €ndensatteksel

( M icro-lwar mte-krachtkoppelin g
Een tmicroJwarmte-krachlkoppeling is een toestel dat tegelijk elektriciteiL en warmte opwekt met 66n enkele {fossiele}

brandstof. U kunt het best met een vakman bekijken of uw woning geschikr is voor dit soort toestel.

Warmtenet
Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zijn of als er plannen zijn om ze in de toekomst aan te leggen,

overweeg dan om op die warmtenetten aan te sluiten of om nu al de nodige aansluitingsmogelijkheden te voorzien.

Denk vooruit!

. Hou btj de keuze van uw verwarmingstoestel altijd rekening met de warmtevraag in de nog niet-verwarmde ruimtes.
r Vervangt u eerst uw verwarmingstoestel en gaat u dan pas isoleren? Kies in samenspraak met een vakman voor een

toeSt€l met een vermogen dat zoveel mogelijk is afgesternd op de toekomstig€, en niet op de huidige. situatie, lndien
het vermogen te groot is voor de gerenoveerde toestand, zal uw nieuw toestel na de renovatie aan een verminderd
rendement werken.

. Overweegt u een warntepomp? Zorg dan eerst dat uw woning voldoende goed gei'soleerd is. Zo kan de warmtepomp
op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest efficienl ook zijn er bij een bodemwarmtepomp dan minder
grondboringen nodig. hetgeen de prijs kan drukken.

Afgiftesysteem op lage temperatuur
Bii uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er zijn twee
gangbare systemen.

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarrning

Radiatoren of convecloren op lage temperatuur zien er Bij vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40
hetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed graden door leidingen in uw vloer of wand gestuwd om het ap
met water van maximaal 45 graden in plaats van 7O graden te warmen.
of meer. 

O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gel'g'kmatig over de
. snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt. hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur

O hoger ligt dan de luchttemperatuur.

. Radiatoren op lage temperatuur ziin iets groter en nemen O
dus meer ruimte in. . Traag syst€em waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmt.
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Denk vooruit!

. Overweegt u op lage temperatuur te venvarmen, controleer dan eerst of uw centrale verwarmingstoestel daarvoor

geschikt is.

. Berit u van plan om vloerverwarming te plaats€n, plaas dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee

dat u achteraf g€en isolatie meer kunt bijplaauen boven op de vloer.

. Bent u van plan om wandverwarming te plaauen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de muur- Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolatie meer kunl bijplaauen aan de binnenkanl

Pas op!

. Kiest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatiemaatregelen anlt u
minder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekening mee als u een

verwarmingsoplossing kiesL

. Let op dat u de kamerthermostaat niet plaatst tegen een buitengevel, flaast €en

verwarmingselement of op een plaats waar veel tocht ir De regeling van uw

verwarming werkt dan niet goed.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de ruimteverwarming
De ener$edeskundige heeft, de onderstaande gegev€ns ingsroerd. Rzorg dle gegevens aan u\rv vakman.
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

volgens de zonnekaaft is het dak geschikt

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaatsing van een zonneboiler.

€ s 000'

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 2 o0o

voor 5.4 m2 zonnepanelen. Gverweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaarl De zonnekaart berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnePanelen 6n zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de !e plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebrulk daarvan kan afint'$ken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praKijk echter niet

altijd mogelijk zijn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via wwwvlaanderen.be-

Zonnepanelen

Zonnepanelen {ook wel fotovoltai'sche panelen of PV-panelen genoemd} zetten de energie van

de zon om in elektriciteit

B'1j de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektriciteitsverbruik te dekken ofom meteen het volledige beschikbare dakoppervlakte

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen. plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke

richting onder een hoek van 20" tot 60".

{t
I 1,.t
I

Zonneboiler
Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warrnte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor" warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollecLoren optimaal te laten renderen. plaatst u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 600.

T .L-l

*ffi'
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waar"p u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsL goed is geisoleerd Als de imtallatie
geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

. De Sroenste €n de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruiR Probeer daarom eerst overbodig
elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

. Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debierbegrenzer
of een douchewarmtewisselaar-

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrenpt uan
zonnepanelen en zonnecollectoren-

. lnformeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen
voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren-

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonn+energie aanwezig.

Laat u bUstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advis en een goede

uitvoering van de werken.
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Ventilatie
VenUlatie
De verh'lijf:ruimtes hebben voldoende

ventilatievoordeningen, maar de natt€

ruimtes niel

zorg dat de naue ruimtes permanen! €4000*
geventileerd kunnen worden, bij voorkeur

via een ventilatiesylteem met vraagsturing

en warmteterugwinning

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. coede ventiletie verkleint de kans op CGvergiftiging, onaangename

geurLjes en allergie€n. regelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer perdag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dater permanent (24u

op 24ul binnenlucht ververst kan worden.

Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?
ldealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzu natuurlljk {raamrooster of rooster in de gevel} hetzij

mechanisch {permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit}. Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altud

haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2l3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC wasplaats, ...! en sowieso in alle

keukens, bad- en douchekamers €n

- minstens 2/3de van de verbfijfsruimtes {leefruimtg eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...}

ln de verbl'U'fsruimtes moet het gaan om een permanent draaiend toevoer of afvoer of om een natuurlijke voorziening. ln de

natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer of afuoer of om een natuurlijke voorziening met een

verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager z'1jn, maar ze mogen

nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheld, volstaat nieL ook al is

er een nadraaitud ingesteld.

Hou het energieverlies beperkt
Ventileren brengt alt'1jd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden.

Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via

warmteterugwinning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.

* l,'1u-, iriirjr'rni..ii€ ci1/ei- (jc' pl U::i,lt1l{3f-ia t/inCi t iil }a?rirta:/').



Energieprestatiecertificaat oe Grote zeemeeuwen 6, 8670 Koksil'de 120240221{003150251-R6-1 26132

Technische fiche van de ventilatie
oe energiedeskundige heeft de onderstaande geg€vens ingevoerd, aezorg die gegs'en5 aan uw vakman,

dlrt
E6
J
@
6
a
.U

E
nt(,
g

o
lr'.}E

Eco
|lt
rn

E
*lc{,c
nl
E
L
ot
A

noc
c
.g
NLoo
'o,it(t
=4g
o,

o(L
F

.-|!qb
EJdf-v a,
t:g
nt t-
lro o

a+r
E
E
Ec
Log
o1l

olr
E
E
ttrc
5FE{r'
o,
IE

Ja

l;e

o
o

Keuken

Badlcarner

VR2

vR3.

Cleen

E€en

vR1

VR4

VR5

o
o
o

Woonkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Geen

Natuurl'ijk

Natuurlijk



Energieprestatiecertificaat De Grote zeemeeuwen d, sdTo Koksil'de | 2024022r-0003r50261-REs-l n 132

Overige installaties

Sanitair urarm water

Uw woning beschikt niet over een zsnneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepornpboiter.

Daarmee kunt u energie besparen.

6

soolt : . .:
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Uw woning heeft, kans op ovenrerhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoreel mogelifk buiten te houden

tiidens de zomer- Vermijd de plaatsing rmn een koelinstallatie want die rcrbruiK veel energie.

Koelirctallatfrr afianzig
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energiedeskundige gebruiR de informatie die hU ter plaatse ziel aangevuld met de informatie uit
bewijsstukken- Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden

aanvaard. ze moeLen bl1'voorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de

nodige detailinformatie bevalten.

Let op!
Mondelinge informaLie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar.... worden niet aanvaard als

bew'rjs.

ln onderstaande lijst heeft. de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewusstukken hij gebruikt heeft. om dit EPC op te
maken-

Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen {goedgekeurd door de gemeentel,

technische plannen, uitvoeringsplannen of -details, asbuilt-plannen

Lastenbseken, meetstaten ofaanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemingslcontracl

Aan nem i n gsovereen komsten

./ Offertes of bestelbonnen

lnformatie uit algemene vergadering van med*eigenaars verslag of proces-verbaal

lnformatie uit werfuerslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen uan voorlopige of definitieve oplevering

./ Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen

al Facturen van aannemers

Verklaring van overeenkomstigheid met sTs ofATG, opgemaah en ondertekend door de aannemer

./ Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is {detailfoto'sl en foto's waarmee

aangetoond kan worden dat het schildeet of de installatie geplaatst is {overzichtsfoto'sl

EPB-aangiften, zoals het transmissieformu I ier en het EF tlI-formul ier

lnformatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbetheerder

Verslag van destructief onderzoek derde/expert

./ Eerder opgemaakte EPC's, zoals het Epc van de Gemeenschappelijke Delen

.t Technische documentatie met productinformatie

Luchtdichtheidsmeti n g

WKK-certifi caten of milieuvergunningen

Elektriciteitskeuring

verwarmingsauditrapport, keuringsrappoa of reinigings- en verbrandingsattest k€tel

Ventilatieprestatieverslag

Verslag energetische keuring koelsysteem

Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie

Aanvullende bew'ljsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notaridle akte,

ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...
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Toe I ichtin g prijsindicaties
Deze toelichting beschr'ijft, hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De pr'1jzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatiseerde wijze berekend z'fn en afgerond zljn op 500

euro- Op basis van actuele gemiddelde eenheidspr'11'zen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft,

berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen

van uw aannem€r.

ln de praktijk zi1'n vaak verschillende uitvoeringsmerhodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont

het EPc de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken nieL

De berekening

De prijsindicaties op het EPC z'tjn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of

badkamerrenovatie!, worden niet in rekening gebracht.

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niet.

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan lbijvoorbeeid: het dakgebinte is gezond: het onderdak is in goede staat er is

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Het is mogelljk dat de aannames niet van

toepasslng zijn op de specifieke toestand van uw wonin8. Dat kan ertoe leiden dat bukomende werken nodig zijn, dat andere

prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen, Het is ook mogetijk dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag alt$d advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met

vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplichq sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprijzen

Oe gemiddelde eenheidspr'ljzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducLen van

goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskoslen. de stortkosten bi.l' afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minpr$s voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2O12-2AV>,

Aspen lndex €018>, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

tleer informaUe

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op www.vlaanderen.be/epc.

ln detail bekeken

Volgende kosten zi1'n te aftankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de archite€t of ingenieur en codrdinatiekosten:

. Werfinstallaties;

. Vergunningen, zoals een bouvwergunning ofeen vergunning voor de inname van het openbaar terrein;

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en graotstedel{ke contexten;

. Moeilijke bereikbaarheid van {een deel} van het gebouw:

. Obstructies door naburige percelen, Eebouwen en bomen:

. Cultuurhistorische context of elementen. erfgoed {want niet alle uitvoeringsmethodes ziin dan mogeliik};

. Technische complexiteit t€n gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;

. Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest:

. Meerprlizen omdat de werken niet in 6€n fase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de

berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet alt|d noodzakelijk zijn, of dat het

-=iement. in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst .-

Als u werken combineerL kan dit een prijsvoordeel opleveren.

Plat dak

lsoleren bovenop het
bestaande dak

Huren

lsoleren aan de binnenkant

lnbegrepen werken
r Plaatsen van isolatie en dampscherm
. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer
. Verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandprofiel
. Aansluitingen met aanwezige koepels

. Afnemen en herplaatsen van bestaande

Pv-panelen of zonneboiler
. Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer.

ventilatie of verluchting van sanitair
{exclusief de afuoeren}

. Bli omkeerdak verwijderen van ballast en

isolatie

. Afbraak van vloerplinten en vensterbanken

. Afnemen en herplaatsen van aanwezige
radiatoren /convectoren, inclusief
aanpassingen aan leidingen

. Plaatsen van isolatie en dampscherm,

inclusief stijl- en regelwerk bij half-stijve

isolatieplaten
. BU de onderbreking van isolatielaag door

binnenmuren: doortrekken van de isolatie

op de binnenmuren over minstens 1 meter
{koudebrug vermijden}

. Plaatsen van een standaard afwerking
{gipskartonplaten, geplamuurd en

geschilderd + stijl- en regelwerkl. inclusief
vloerplinten en vensterbanken

. Aanwerken rond vensters en deuren

. Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling,

stopcontacten, schakelaars en

wandverlichting

deel van de gevels.

. Plaatsen van isolatie

. Plaatsen van een standaardgevelafiruerking =

gemiddelde van
. Sierbepleistering 25 mm (mineraal

gebondenl

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking {ceder en merbaul

. Strokenbekleding met laminaat 8 mm

' Thermisch veredeld hout
. Steenstrips

Aanwerken rond vensters en deuren
. Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nieuwe dorpels
. Plaatsen van regenwaterafuoerbuizen
. Stellingen lvanaf twee verdiepingen)

Niet inbegrepen

Er wordt aangenomen dat de dakhelling

voldoende is voor een goede afwatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Dakafdichting {kan gebruikt worden als

dampscherm)
. Binnenafwerking
. Regenwaterafiroer (goten en buizenl .

, . Vochtonderzoek en vochtbehandeling
. Volledige afbraak binnenafwerking tub.

. behang en muurbepleistering)

' . Plaatsen van muurdoorvoeren

- Aanpassingen aan buitenaanleg
bu itenkranen, buitenverlichting

. AanpassinBen aan luifels, dakgoten,

zonwering en iuiken
. Afwerking bij muren die grenzen aan €en

onuenrvarmde bi nnenruimte zoals een

garage of kelder

llurerr . Afzagen van bestaande dorpels ' . Uitvlakken van de muren
. Afbraak van regenwaterafuoerbuizen i . Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie

lsoleren aan de buitenkant . vergroten van de dakranduitsprong bU een . Afbraak van de gevelsteen bU spouwmuren
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vloeren op volle grond

Vensters vervangen

Dakversters vervangen

Koepels v€rvangen

r Afbraak van vloerbekleding en vloerplinten '

. Afbraak van eventueel aanwezige i

isolatielaag, isolerende mortel of uitvullaag :

. Afbraak rran dekvloer (chapel en eventueel .

vochtscherm
. Afbraak van een funderingsplaat 

;

. A8raven van grond Q5 cm diepl :

. Plaatsen van gewapende betonplaat (15 cml

r Plaatsen van vochtschermen en isolatie ,

. Plaatsen van een gewapende dekvloer
(chapel

. Plaatsen van een standaard vloerafwerking ;

inclusief Flinten = gemiddelde van :

. Keramische tegels lalle formaten)

. Parket {bamboe, beukl

. Laminaat parket

. Wollen vast tapijt met ondertaput ,

. Lineoleum

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip
vensters (gangbare maten en vormen,

gemiddelde prijs van hout, aluminium en

PVC}

. Plaalsen van ventilatierooslers bij een deel

van de vensters (tenz[ mechanische

ventilatie aanwezig isl
. Plaatsen van nieuwe vensterbanken
. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van

glasbouwstenen door vensters
. Herstellingen aan binnen- of

buitenafwerking
r Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Een hustoestel

Stabil iteitsonderzoek

Plaatsen van gestabiliseerd zand ,

Grondsanering

Verw'U'deren van ondergrondse massieven ,

Speciale funderingswerken
(onderschoei i ngen,..l

Plaatsen van een uitvullaag

Verwuderen, vernieuwen of verplaatsen van r

riolering, leidingen en kabels (o.a.

eleKriciteiL sanitairI

Afbraak en plaatsing van vloerverwarming ,

a

a

t

a

. Toeslag voor b'ljzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

r Rolluiken en rolluikkasten
. Vliegenramen

. Afbraak en plaatsen van nieuwe dakvensters' . ToeslaS voor biizondere afmetingen en

(gangbare maten en vormen! ' vormen

. Plaatsen van een gei'soleerde en luchtdichre : . Toeslag voor beglazing met specifieke

kader , eigenschappen
. Aanwerken van de dakbedekking ' Zonwering ofverduisterende screens

" Aanwerken van de binnenafiruerking
. PlaaLsen van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters {tenz[ mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Een hUstoestel

. Afbraak en plaatsen van een nieuwe koepel , . Toeslag voor speciale afmetingen en vormenl

{gangbare maten en vormen, kunststofl met,

isolerende opstand
. Aanwerken van de dakafdichting
. Aanwerken van de binnenaflrerking l

. Een hijstoestel
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Deuren gr panelen r Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en,. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vervang€n

Verwarmingsinstallatie

Ventilatie

Zonn+energie

Zonnepanelen en
zonneboiler

panelen {gemiddelde prijs van houl
aluminium en PVCI

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafiryerking, inclusief deurkruk

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

, vormen
. Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met

' specifiekeeigenschappen

, . Toeslagvoorversierin6en l

. Rolluiken en rolluikkasten

' Vliegenramen

De volgende kosten zijn inbegrepen.

afhankelijk van wat {gedeeltelijk} aanwezig is

en wat niet:

. Afbraak van verwarmingstoestellen die niet
energie+ffi ci€nt zUn (vb. elektrische
vloerverwarming, kachel,

niet<ondenserende ketel...)
. Plaatsen van een energie-efficient

verwarmingstoestel {vb. \ffarmtepomp,

condenserende ketell, inclusief de werken

die nodig zijn voor een goede werking
ervan

. Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op
lage temperatuur in ruimlen zonder

verwarming, inclusief regelsys[eem {vb-

laagtemperatu urrad iatorenlconvectoren,
wand- of vloerverwarming + buitenvoeler

en kamerthermostaat,
. Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technieken en

leidingdoorvoeren {elektriciteit, riolering}
. lsoleren van ongei'soleerde leidingen
. Grondboring bij een bodemlwater

warmtepomp

: Er wordt aang€nornen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels

' Keuringen en inwerkingstellingskosten
. Herstellingen van afiarerkingen {gevel,

binnenmuren en plafondsl

Er wordt aangenornen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Energie-effici€nte verwarmingstoestellen
. Bestaand afgiftesysteem en leidingen

Er wordt aangenomen dat de volgende

elementen kunnen behouden worden als ze

aanwezig zijn:
. Ventilatieroosters

De getoonde prijs is een percentage van de

totaalprijs van een volledig performant

ventilatiesysteem dat alle natte en alle
verblljfsruimtes in de woning bedient. Het
percentage is evenredig met het aantal
niet-conforme ruimtes. ln de totaalpr'rjs is het :

materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De:

lotaalprijs is het gemiddelde van een

vraaggestuurd systeem van mechanische 
,

afuoer en een systeem van mechanische af- en,

toevoef met warmteterugwi nning.

ln de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de
zonnekaart en houden rekening met de geschiKe dakoppervlakte en het aantal benodigde
panelen voor een standaardgezinsverbruik. Raadpleeg de zonnekaart via wwwvlaanderen.be.


